ルートの設定 


目的地を探したら、ルートを設定します。ルートが設定されると案内がはじまり 
ますので、ルート案内にしたがって走行してくだごい。 


検索した地点を確認-設定する……68 

現在の条件でルートを設定する . 68 

ルートの確認や設定をずる . 69 

検索した地点の位置を修正する . 69 

検索した地点をルート上に追加する……69 

検索した地点を本機に登録ずる . 70 

検索した地点周辺の駐車場を探す . 70 
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現在の条件でルートを設定する . 71 

異なる条件のルートから選択ずる . 71 
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行き先を追加する . 73 

有料道路の出入り□を選択ずる . 74 

カーウインブスを利用して最速ルートを探ず 

. 74 

設定済みのルートを再探索する……75 

設定した条件で再探索ずる . 75 

優先路を変更して再探索ずる . 75 

迂回ルートを再探索ずる . 76 


カーウインブスを利用して交通情報を受信する 

. 76 


最速ルート探索の条件を設定ずる . 76 

目的地•経由地を編集する . 77 

目的地-経由地設定時のごを意 . 77 

経由地を追加ずる . 78 

目的地-経由地の位置を修正ずる . 78 

目的地-経由地の順番を並べ替える……79 

目的地.経由地を消去する . 79 

区間ごとに優先路を設定ずる . 79 

有料道路の出入り□を変更ずる . 80 

スマートにとは . 80 

設定したルートを確認する . 81 

ルート上の情報を見る . 81 

ルートをシミュレーシヨン走行する……81 

ルートを登録ずる . 82 

ルート上の地図をスク□-ルずる . 82 
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目的地を消去ずる . 83 
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検索した地点を確認-設定する 


地点検索 （ P .43) で地点を探したら、ルートを設定する前に位置を修正したり、地点を 
登録することができます。また、目的地の施設情報などを確認することもできます。 
この操作は、検索結果画面か5行います。 



現在の条件でルートを設定する 


現在設定されている条件のまま、検索した地点 
を目的地としてルートを設定しまず。ルート探 
索の条件は変更でさまず。 （ P.71 、 P.75) 

1 地点を検索 ( P .43) ^ fcTja 論 

_そのままの条件でルートが設定されます。 

^ MEMO I]- 

-し U 下の場合、一般道と有料道路(または高速 
道路)のどちらを現在走行中であるかを確認 
ずる画面が表示されます。 mmfimm また 
は 6訓战 をタッチしてください。 

この確認画面は、探索条件を指定ずるわの 
ではありません。 

-有料道路または高速道路に自車位置があ 
る場合 

•一般道に自車位置があり、自車位置から 
およそ1日 Om し U 内に有料道路や高速道路 
がある場合 

-設定したルートに冬季規制道路がある場合 
は、ルート案内がはじまる前にお知らせ画 
面が表示されます。 


•緊急施設（病院など）を目的地にした場合、 
確認画面が表示されます。 

なお、検索方法によっては緊急施設を目的 
地に設定できないときがあります。 
•目的地を盗難多発地点付近にした場合、警 
告案内を行います。 （ 「盗難を発地点の音声 
警告」が ON の場合のみ (P.244)) 

-検索した地点から最ち近い道路が有料道路 
または高速道路の場合は、その道路上で案 
内を終了するかどうか確認する画面が表示 
されまず。 

なお、検索方法によっては、確認画面が表 
示されない場合がありまず。 

-最速ルート探索の自動ダウン□ー ド設定 
の「行き先設定時にダウン□-ド」 （ P.233) が 
「 ON 」 に設定されているときは、自動的に 
カーウインブス情報センターから交通情報 
を取得し、ミま滞を考慮したルートが設定さ 
れまず。 
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検索した地点を確認-設定する 


ルートの確認や設定をする 


地点を検索してルート案内を開始ずる前に、ルー 
卜の確認をしたり、ほかのルートを検索して選 
択することができます。 


1 地点を検索 ( P .43) ^ 細も腸 A 


ルート探索結果画面が表示されます。 (P.71) 



ガイド開始： 

選択したルートにしたがってルート案内 
を開始します。 (P.71) 

他のルートを選ぶ： 

異なる条件の 5 つのルートから、お好み 
のルートを選択できまず。 (P.71) 

ルートの確認-登録： 

ルートの各種情報の確認やルートの登録 
ができまず。 (P.73) 

行き先を追加： 

ルートに行き先を追加することができま 

ず。 (P.73) 

最速ルート探索： 

則 uetooth 対応携帯電話が接続済みの 
場合、カーウインブスを利用してミま滞- 
道路規制などの交通情報を受信します。 

(P.74) 


検索した地点の位置を修正する 


検索した地点の位置を、地図をスク□ールして 
調整でさます。 


1 地点を検索 （ P .43) ► 


2 


地図をスク□-ルして位置を修正 

►風 



検索結果画面に戻り、調整した地点を中む 
とした地図が表示されます。 


^ MEMO 1|- 

• をタッチずると、詳細な修正ができ 

まず。 (P.30) 


検索した地点をルート上に追加する 


ずでにルートが設定されている場合に、検索し 
た地点を新たにルート上の経由地として追加し 
たり、目的地に設定し直すことがでさまず。 



地点を検索 ( P .43) ^ 細國 A 

行さ先追加画面が表示されまず。 



選択した位置に地点が追加され、ルート探 
索結果画面が表示されます。 (P.71) 
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検索した地点を確認-設定する 


5:54 (HE) 


検索した地点を本機の登録 U ストに登録できまず。 

地点を検索 （ P .43) ► iMMkk 

地点が登録地として本機に登録されます。 

^ MEMO fl - 

-地点の検索ち法が「登録地」の場合は、こ 
の操作は行えません。 

-本機に登録できる地点は最大400件でず。 


検索した地点の周辺にある駐車場を探し、駐車 
場を目的地として設定でさます。検索結果地点 
から半径800 m じ(内にある駐車場を最大10件ま 
で探しまず。 


地点を検索 （ P .43) ► fafehifadbl 
駐車場を選択 



駐車場キーをタッチずると、検索結果画面 
に戻ります。 


検索した地点の施設情報を表示しまず。 

検索した施設の種類によって、表示される画面 
は異なります。 


1地点を検索 （ P .43) ► m 

施設情報画面が表示されます。 

SA/PA の場合 


SA/PA 1 U 外の場合 


地図表示： 

検索結果画面に戻ります。 

QR コー ド： 

施設情報が含まれた QR コードが表示さ 
れまず。携帯電話で QR コードを読み取 
ると、施設の詳細情報が確認できまず。 

電話する： 

施設に電話番号が登録されている場合に 
表示されます。則 uetooth 対応携帯電話 
を本機に接続していると、タッチして電 
話をかけられまず。 


^ MEMO 1 |- 

-施設に情報がない場合、 ipi は選択でさま 
せん。 

- 「 QR コード」をタッチすると、画面に QR コー 
ドと@1が表示されまず。 QR コードの情 
報量が多く、表示できないときにを 
タッチずると、正しく表示ずることができ 
まず。 





検索した地点周辺の駐車場を探す 


検索した地点を本機に登録する 


検索した地点の情報を確認する 


兄を 

を巧を庭 ) 

1ホ由道な上〇 
!ぉだ巧 


W で巧凸 m 巧 
— WEm 吊 1 
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走行するルートを設定する 


目的地を設定したら、走行するルートを決めます。条件の異なるルートを比較したり、 
経由地を追加することもできます。 

この操作はルート探索結果画面か5行います。この画面を表示したまましば5く操作 
をしないと、自動的にルート案内が開始します。 


地点を検索 ( P .43) kk 


►► 


ルート探索結果画面 



※走行中は選択できる項目が限定されます。 



J 卜 


の 

設 

定 


現在の条件でルートを設定する 


異なる条件のルートから選択する 


現在設定されている条件のまま、ルートを設定 
して案内を開始しまず。 


2 


地点を検索 ( P .43) ^ •旧隠4 

似81画油 

現在の条件でルートが設定されまず。 


pl^MEMOj - 

• fcTiSI^ISI をタッチしなくてち、ルート探 
索結果画面を表示して何ち操作しないまま 
しばらくすると、自動的に現在の条件でルー 
卜案内が開始しまず。 

-設定したルートに冬季規制道路がある場合 
は、ルート案内がはじまる前にお知らせ画 
面が表示されます。 


ルート探索時には、地図上に5つのルートが表示 
され、現在の探索条件のルートが明るい色で表 
示されまず。 

異なる条件で探索された5つのルートから、お好 
みのルートを選択でさます。 

探索されるルートの種類は、ルート探索条件設 

定の 「省エネルートを 考慮 J (P.234)®ON/OFF 

によって異なりまず。 

rfMEMO 11- 


経由地、または高速道路出入り□の指定が 
ある場合は、この操作は行えません。 


2 


地点を検索 ( P .43) 


4旧 S 科 


ルート選択画面が表示されます。 
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走行するルートを設定する 


お好みのルートを 選択 ► 
「省エネ ルートを 考慮 J ON の 場合 



「省エネ ルートを 考慮 J OFF の 場合 



有料優先： 

有料道路を優先的に使用し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

有料（省エネ）: 

有料道路を優先的に使用し、目的地まで 
の燃料消費量が少なくなるルートです。 
有料優先（別ルート）： 

「有料優先」とは異なる有料道路を優先 
的に使用ずるルートです。「有料優先」 
のルートと同じになる場合もあります。 
-般優先： 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

一般（省エネ）: 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の燃料消費量が少なくなるルートです。 
-般（別ルート）※2 : 

「一般優先」とは異なる一般道路を優先 
的に使用ずるルートです。「一般優先」 
のルートと同じになる場合もあります。 
距離優先※ 2 : 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の距離が短くなるルートでず。ミま滞情報 
は考慮しませんが、規制情報は考慮しま 
ず。 


| 《1「省エネルートを考慮」 ON の場合のみ表 
示されます。 

《2「省エネルートを考慮」 OFF の場合のみ表 
示されます。 

^ MEMO I - 

-画面上のルートのキーには、それぞれのルー 
卜情報が表示されます。料金が発生する場 
合は到着時間と料金が表示ごれ、料金が発 
生しない場合は到着時間と走行距離が表示 
されまず。 

•省エネルートを選択ずると、ルート探索結 
果画面ち側に「省エネ度」が表示されます。 
どの程度燃料消費量が改善されているかを 
確認できます。この機能はアイド U ンブス 
トップ車、ハイブリッド車、電気自動車に 
は適応していません。 

-省エネルートを選択して案内を開始した場 
合、「統計交通情報を考慮 J ( P .234) の設定に関 

係なく、統計交通情報を考慮して探索します。 
•省エネルートを選択した場合、し U 下の設定 
内容を使用しまず。 

-乗車人数 
• 車両重量 
-排気量 
-モード燃費 
-ボディタイプ 

この設定は「車両設定 J ( P .242) から行えます。 
数値を設定していない場合は、本機の初期 
値を使用してルートの探索を行いまず。 
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走行するルートを設定する 


ルートの確認-登録をする 


現在のルートの情報を確認したり、登録ルート 
として本機に登録ずることがでさまず。 



地点を検索 ( P .43) ^ 細お幽 i 



ルート確認-登録画面が表示されまず。 
この画面か5、ルート情報の確認やルート 
の登録がでさまず。 



ルート晴報： 

ルート上の情報を表示しまず。 （P.81) 
現在のルートを登録： 

現在のルートを本機に登録しまず。 (P.82) 
地図スフ□-ル： 

地図をスク□ールしてルートを確認しま 

ず。 （P.82) 


行き先を追力 [] する 


ルート上に新しく行き先を追加します。追加し 
た地点は、目的地や経由地に設定でさまず。 

^ MEMO I]- 

-経由地が5つ設定されている場合は追加でさ 
ません。 


4 




この画面からは、じ(下の操作が行えます。 

ここにミ夫定する： 

検索した地点を確定し、手順5に進みまず。 

位置を修正： 

地図をスク□ールして、検索した地点の 
位置調整を行いまず。 

情報を見る： 

検索した地点の施設情報を表示します。 

(P.60) 

ここを登録： 

検索した地点を本機に登録しまず。 



選択した位置に地点が追加されます。 
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1 地点を検索 ( P .43) ^ 細隠 A 
3 行き先を検索 ( P .43) 
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走行するルートを設定する 


有料道路の出入り□を選択する 

1 1 

力ーウインブスを利用して 

使用ずる有料道路の出入り□をリストから選択 

最速ルートを探す 


でさまず。 


2 


3 


地点を検索 ( P .43) ^ 細ぉ幽 i 

入り□施設名称、または出□施設 
名称を選択 

入り□施設名称 出□施設名称 

選択した出入り□の前後 3 つまでの出入り 
□と、その間で分岐•合流ずる有料道が変 
更対象となりまず。 


本機に Bluetooth 対応携帯電話を登録ずると、 
力ーウインブス ( P .134) を利用してミ場帯•道路規制 
などの交通情報を U アルタイムに取得できまず。 
この受信した交通情報をちとに、ミま滞を考慮し 
たルートを設定できます。 


が EMO I - 

-カーウインブスを利用するための設定が必 

要でず。 ( P .137) 


2 


地点を検索 ( P .43) 


4旧 


交通情報が受信されます。走行中のルート 
よりも早く到着するルートが探索された場 
合は、新ルートで案内を開始します。 


^ MEMO 1- 


H MEMO ||- 

-「有料道」と表示されている入り□施 


-交通情報を受信してわ新しいルートが見つ 

設名称、出□施設名称はタッチするこ 


か b ない場合は、そのままのルートで案内 

とがでさません。 


を継続しまず。 


変更する出入り□の名称を選択 


「分岐•合流」を表す道路名をタッチした 
場合は、ソ下のような画面が表示されまず。 
同様に、変更ずる出入り□を選択してくだ 
さい。 


入り□施設名称、または出□施設名称の表 
示が切り替わり、ルートが設定されまず。 
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設定済みのルートを再探索する 


ルートメニュー画面では、一度設定したルートを条件を変更するなどして手動で再探 
索することができます。また、行き先を追加したり巧浦を迂回してルートを探索する 
ことちでさます。 


タニュう 




ルートメニュー画面 



※画面は「省エネルートを考慮」 ON 設定時のちのです。 
《走行中は選択できる項目が限定されます。 


設定した条件で再探索する優先路を変更して再探索する 


ルート設定時に探索された 5 つのルート （ P .71) を 
すべて再探索しまず。 


^ MEMO 1|- 

-立寄地 （ P .51) 設定時にこの操作をすると、立 
寄地は消去されます。 

•経由地が設定されている場合は、りレートの 
み探索しまず。 

•有料道路の出入り□設定時は、設定を継続 
ずるか確認するメッセージが表示されまず。 


2 


け-三-； 

お嫌 3 


そのままの条件でルートを再探索しまず。 


優先的に走行ずる道路を選択して、ルートを再 
探索しまず。 

高速道路を走行していて、途中で一般道に降り 
たくなった場合などに便利な機能です。 



(£5 ニー ^ 

希望の探索条件を選択 



※画面は「省エネルートを考慮」 ON 設定時 
のをのです。 


^ MEMO 1|- 

-探索条件は前回の設定が保存されてい 
まず。探索条件を変更ずるには、目的 
地検索を行ってください。 

-探索条件について詳しくは P .71 をご覧 
ください。 


選択した道路を優先して、ルートを再探索 
します。 





















































設定済みのルートを再探索する 


迂回ルートを再探索する 


お滞など、避けたい場所を迂回したルートを再 
探索でさまず。 



2 

3 


ニー ^ 

迂回ルートを設定する、現在地か 
らの距離を選択 


迂回ずるルートが再探索されまず。 



力ーウインブスを利用して 
交通情報を受信する 


本機に Btuetooth 対応携帯電話を登録ずると、 
カーウインブス ( P .134) を利用してミま滞•道路規制 
などの交通情報を U アルタイムに取得でさまず。 
この受信した交通情報をちとに、ミま滞を考慮し 
たルートを設定でさまず。 

^ MEMO I]- 

-カーウインブスを利用するための設定が必 
要です。 ( P .137) 


2 


交通情報が受信されまず。走行中のルート 
よりも早く到着ずるルートが探索された場 
合は、新ルートで案内を開始します。 


^ MEMO 1|- 

-交通情報を受信してち新しいルートが見つ 
からない場合は、そのままのルートで案内 
を継続します。 


最速ルート探索の条件を設定する 


カーウインブスを利用した情報受信時の動作や、 
受信した情報の利用に関ずる設定を行いまず。 


2 

3 


ニー ^ 

ルート探索条件の設定画面が表示されます。 


最速ルート探索の自動ダウン□-ド設定 



この後の操作は、 「交通情報のダウン □一 
ド設定をする J ( P .229) と同様でず。 
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目的地-経由地を編集する 


目的地-経由地設定時のご注意 


ルートの途中で寄り道をしたいときなど、ルー 
卜に経由地を 5 つまで設定でさまず。設定された 
順番に経由地を通り、目的地に向かうルートが 
計算されまず。また、目的地•経由地の位置を 
修正することわできます。 

目的地-経由地を設定してルートを変える際に 
は、じ(下のことにごミち意ください。 

1目的地•経由地は、国道•主要地方道路•都 
道府県道路-主要一般道路-高速道路-有料 
道路に設定してください。 


2上下線や一方通行路に目的地-経由地を設定 
するときは、車線を正確に設定してください。 



3交差点やインターチェンジなどに目的地•経 
由地を設定しないでください。交差点やイン 
ターチェンジ付近に目的地-経由地を設定し 
たい場合は、目的地方向に少し離れた道路上 
に設定してください。 




4高速道路と一般道路が交差している場所や、 
高速道路が一般道路上に高架になっている道 
路には、目的地•経由地を設定しないでくだ 



^ MEMO I - 

-設定した目的地•経由地を通過しないで先 
に進んだ場合、通過しなかった目的地•経 
由地に向かって、ルートが自動的に設定さ 
れることがありまず。 
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目的地-経由地を編集する 


経由地を追加する 


経由地は最大5つまで設定でさまず。現在設定さ 
れている目的地よりも後ろの位置に地点を追加 
すると、その場所が目的地として設定されまず。 



2 

3 


4 

5 


ニー ^ 

^ ■ gsar ぶぶ!帅 B 図! ■ 

経由地を追加する位置の 



地点を検索 ( P .43) 



この画面からは、じ(下の操作が行えます。 

ここにミ夫定する： 

検索した地点を確定し、手順6に進みまず。 

位置を修正： 

地図をスク□ールして、検索した地点の 
位置調整を行います。 


6 


情報を見る： 

検索した地点の施設情報を表示しまず。 

( P .60) 

ここを登録： 

検索した地点を本機に登録します。 

■綱南脚 

経由地が追加され、新しいルートが設定さ 
れます。 


目的地-経由地の位置を修正する 


ルートに設定した目的地や経由地の位置を、地 
図をスク□ールして変えられまず。 


2 

3 

4 


5 

6 


ニュ^ 

^ か： ぉ帅 B 図！ ■ 

位置を調整したい地点を選択 



位置を修正^ 

■綱 南脚 

目的地、または経由地の位置が調整され、 
ルートが設定されまず。 
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目的地-経由地を編集する 


§的地 • 経由地の順番を並べ替える 


複数の経由地を設定した場合、後から順番を並 
ベ替えられまず。 


区間ごとに優先路を設定する 


現在地〜経由地〜目的地間で、区間ごとに優先 
路を設定でさまず。 


2 

3 

4 

5 


6 


ニー ^ 

順番を変えたい地点を選択 

麵匪まが起 ■ 

移動する位置を選択 



麵綱南脚 

目的地、または経由地の順番が変わり、新 
しいルートが設定されます。 


目的地-経由地を消去する 


設定した目的地-経由地をルートから消去しまず。 


^ MEMO 1|- 

-目的地を消去した場合は、最後の経由地が 
目的地に変わりまず。 


ニー ^ 


•fisafj 巧は11|月。図13 


消去したい地点を選択 

■綱南脚 

選択した目的地、または経由地が消去され、 
新しいルートが設定されます。 


2 

3 


4 


ニー ^ 

優先路を設定したい区間の探索条 
件キー選択 



探索条件キー 


希望の探索条件を選択 



※画面は「省エネルートを考慮」 ON 設定時 
のをのです。 


^ MEMO 1|- 

-探索条件について詳しくは、 P .71 をご覽 
ください。 

-選択した区間の前後に指定にがある場 
合は、探索条件を選択した後に 
またはをタッチします。 

-省エネルートを選択して案内を開始し 
た場合、 「統計交通情報を考慮 J ( P .234) 
の設定に関係なく、全区間において統 
計交通情報を考慮して探索します。 


選択した探索条件で、ルートが設定されます。 
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目的地-経由地を編集する 


有料道路の出入り□を変更する 


設定したルート上の有料道路の出入り□を 、 U 
ストから選択して変更でさまず。 


2 

3 


ニー ^ 

許、または 



^ MEMO 1|- 

* 、または 

をタッチずると、指 
定したにを解除しまず。 


変更する出入り□の名称を選択 



「分岐•合流」を表す道路名をタッチした 
場合は、下の画面が表示されまず。同様 
に、変更ずる出入り□を選択してください。 



ルート探索結果画面に戻り、入り n 施設名 
称、または出□施設名称の表示が切り替わ 
りまず。 


^ MEMO 1|- 

-選択した出入り□がスマートにの場合は、 
確認画面が表示されまず。をタッチ 
ずると、スマートにを考慮したルートが設 
定され、をタッチずると、選択がキヤ 
ンセルされます。 


ス7—卜にとは 


スマートにとは、高速道路のサービスエリアや 
パーキンブエ U アなどから一般道路に出入りで 
きる ETC 専用のインターチェンジでず。 

本機では、利用でさるスマートにを考慮してルー 
卜設定を行いまず。 

^ MEMO J - 

•スマートには、 ETC ユニットを搭載した車 
両のみご利用できまず。 

•スマートにの中には、社会実験として実施 
されている箇所がありまず。そのようなス 
マートにでは、対象車種、出入り方向など 
に制約がありまずが、それ5を考慮したルー 
卜設定は行っていません。ご利用の際はご 
ミち意ください。 
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設定したルートを確認する 


走行する前に設定したルートを確認したり、音声を設定でさます。 

^ MEMO I]- 

-走行中にルートの確認はでさません。必ず車を安全なところに停車して操作してください。 


ルート上の情報を見る ルートをシミュレーシヨン走行する 


ルート上の道路の種類や走行距離、通行料金、 
目的地への到着予想時刻などを確認ずることが 
でさます。 


2 

3 


ニー ^ 



•口 a 商-油 


ルート情報画面が表示されまず。 



^ MEMO 1|- 

-現在走行中の道路の情報は表示されません 
ので、各道路の走行距離の合計と、目的地 
までの走行距離とは一致しません。 


画面上で、ルートを走行ずる様テをシ三ュレー 
シヨンして確認しまず。 


1 (5^ ► CD 
2 
3 

ルートシミュレーシヨンが開始されまず。 



〇 

ルートシミュレーションを再生します。 

の 

ルートシミュレーションを一時停止しまず。 

〇 

ルートシミュレーションを中止します。 

^ MEMO f | - 

• ルートシミュレーション中にも、蜡 liP * *31 , 
で地図の縮尺を変えることができまず。 
.ルートシミュレーション実行中に、じ(下の 
操作を行ラと、シミュレーションは停止し 
まず。 

. ハードボタンの操作 
-電話を着信 
• カメラ画面を表示 

* 走行を開始 

•ルート探索結果画面から mmsuntiimmtm 
をタッチした場合は、ルートシミュレーショ 
ンは操作できません。 ( P .73) 
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設定したルートを確認する 


ルートを登録する 


現在のルートを本機に登録しまず。 


^ MEMO 1|- 

-本機に登録できるルートは5件までです。 


1 ► CD 

2 w 口画聽ぉ齡 • 

本機の登録ルートに登録されまず。 


4 〇〇 で音量を調整 

通常走行時と高速走行時とに分けて設定で 
さまず。 


^ MEMO 1|- 

-この設定は、ナビゲーシヨン設定の 「ルー 

トガイドの設定 J ( P .224) の访イド音量と 

連動しています。 

•ルート音声案内中に、(^+ ) f ^ 
( MC 311 D - A )、 または□-タリボリユーム 
キー ( MC 311 D - W ) を操作しても、音量 
を調整ずることがでさます。 


ルート上の地図をスク□ールする 


地図をスク□ールしてルートを確認しまず。 


ルート案内時の音声出力 
を切り替える 


1 (5^ ► CD 

2 ―口画 謂 g ぉ齡 • 

3 

カーソルの位置を中むにして、全画面地図 
が表示されまず。 


音声案内などのナビゲーシヨン音声を出力する 
かしないかを選択できます。 


1 (5^ ► CD 
3 


ルート案内の音量を確認.設定する 


ルート案内時の音量や、音声出力の ON / OFF を 
切り替えることができます。 


^ MEMO I - 

-この設定は、ナビゲーシヨン設定の 「ルー 

トガイドの設定 J ( P .224) の「ガイド•メツセー 

ジ音声」と連動していまず。 


2 

3 


ニュ^ 

dgJS=rt 
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その他 


ルート案内を中止する オートリルートについて 


1 (5^ ► US 

2 似田脚! • ^ 

ルート案内が中止されまず。 


^ MEMO 1| - 

•ルート案内を再開したい場合は、 ► 
^ をタッチしてくださ 

い。 

•ルート案内の中止中に、惜エネルートを考慮」 
( P .234) の設定を切り替えた場合は、ルート案内を 
再開できなくなります。再開したい場合は、あ 
らためて、目的地メニュー画面か b 目的地を設 
定してください。 


目的地を消去する 


^ MEMO 1|- 

-目的地を消去ずると、経由地も同時に消去 
されまず。ただし、ルート編集の 「行き先 
の追加•修正 J ( P .79) で目的地を消去しても、 
経由地は消去されません。 



ニー ^ 

おも雪战 ^ 

目的地が消去され、ルート案内が中止され 
まず。 


オート U ルートは、ルート案内中に新しい最適 
ルートが見つかった場合や、ルートを外れてし 
まった場合に、自動的に新しいルートに切り替 
えて案内を再開する機能です。オートリルート 
機能を利用しない場合は、「ルートガイドの設定」 
で「才ート U ルーりを OFF に設定してください。 
( P .225) 



オート U ルートは、じ(下の場合に行われまず。 

参お車がルートを外れている場合 
お車がルートから外れて一定距離し U 上走行して 
いるとさに、自車位置か b 目的地までのルート 
を自動的に再設定しまず。 

♦ルート上を走行中に最適なルートが探索され 
た場合 

渋滞や規制など、ルート上の交通情報の変化に 
対して自動的に最適なルートを設定しまず。 

この探索にはしソ下の設定が必要な場合がありま 
す。 

- U アルタイム交通情報を考慮 ( P .234) : ON 
-時間規制道路 ( P .234) :規制に従う雌勢 
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